
紫光Uniscan F1110

2400dpi x 1200dpi

A4

白色

ADF馈纸式扫描仪

高亮度LED光源

支持长纸扫描，最长3100mm

CIS 

2000页/天

平台扫描

USB 2.0

电源适配器

24V，1.5A

4.2Kg

10ppm(300dpi/A4/彩色)

12.7mm x 12.7 mm

50 张（A4/Letter,75 克/㎡）

尺寸不超过A4幅面的纸张、A4加长稿件

采用“ADF+平板”双平台扫描

支持长纸扫描，满足不同办公需求

快捷键设计，轻松实现一键 Word、PDF 扫描

采用高解析度接触式传感器，无需预热

可实现自动裁切、纠偏、去除空白页功能

短边距设计，各种书籍轻松扫描

支持 ADF 高速扫描，让办公更高效

符合国产安全受控标准，选配公文流转管控方案

符合绿色环保标准，节能省电，低碳环保

强大的签章功能，用户可自行嵌入图章、标识

强大的OCR功能，可通过不同的方式对办公稿件识别

图像输出品质自由设定，可根据需求设定获取的图像品质大小

完美的图像合并功能，可合并为多页PDF、多页TIFF

可生成多种文件格式需求，如BMP、JPG、TIF、PNG、PDF等

自有的条码识别功能，可通过采集的条码影像信息识别出条码内容

强大的影像管理编辑功能，及影像采集、管理、编辑于一身

强大的水印功能，用户可自定义水印内容、显示位置

   各参数值在不同电脑、操作系统、驱动等环境下或有所差异，

产品信息以包装箱标注为准，关于其它详细信息购买时请与经销商

咨询。最终解释权归紫光数字影像所有。

产品型号

 ADF容量

长纸扫描

光源类型

ADF扫描范围

平板扫描范围

扫描速度

扫描幅面

分辨率

机身配色

产品类型

日扫描量

扫描技术

接口类型

供电方式

尺寸

 电源

净重

扫描介质

地址：北京·清华大学紫光大楼606室

官网：www.uniscan.cn

彩色ADF馈纸式扫描仪 紫光Uniscan F1110

紫光馈纸式扫描仪

最大216 mm x 356 mm

最小89 mm x 148 mm

460.5mm x 372.6mm x 126mm

采用高亮度的 LED 光源，扫描无需预热，即开即扫

支持国家版式文档 OFD 格式

操作系统 Windows xp/vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10

10ppm(300dpi/A4/黑白)

10ppm(300dpi/A4/灰阶)

名片扫描

216mm x 297 mm


